











Das transparente Vernetzungs-

g konzept von Aastra 400
bindet alle Mitarbeiter eines
Unternehmens in ein einziges

Systemmodularitat
und Skalierbarkeit

Durch ihre Modularitdt passt sich die
Aastra 400 ideal an die speziellen Anfor-
derungen des Unternehmens und die
individuellen Bediirfnisse der Mitar-
beiter an. Jedem Nutzer stehen nur die
Dienste und Funktionen zur Verfligung,
die er wirklich braucht. Dadurch kénnen
sich die Mitarbeiter auf das Wesentliche
konzentrieren. Uberfliissige Investi-
tionen in ungenutzte Dienste entfallen.

Fir Unternehmen mit verteilten Stand-
orten kann mit der Aastra 400 eine Infra-
struktur aufgebaut werden, in der diese
nach auflen wie eine Einheit erscheinen.
Das Aastra Intelligent Network (AIN)
stellt ein transparentes Netzwerk fir
bis zu 41 Standorte (Knoten) und 600
Teilnehmer zur Verfligung, in dem alle
Funktionen verfligbar sind.

Flr kinftige Veranderungen im Unter-
nehmen, beispielsweise das Hinzukom-
men weiterer Dienste oder Nutzer oder
die Ausweitung auf zusatzliche Stand-
orte, ist die Aastra 400 bestens geristet.

PSTN: Public Switsched Telephone Network

VPN: Virtual Private Network

RRF: DECT-Basisstation; IP-RFP: SIP-DECT-Basisstation
Aastra 600d: DECT-Telefon-Familie

Aastra 2380ip: Softphone

Aastra 5300: Digital-Telefon-Familie

Aastra 5300ip: IP-Telefon-Familie

Aastra 6700i: SIP-Telefon-Familie

Kommunikationsnetz ein.
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Basis von Aastra UCC: integrierte, vorinstallierte Applikationen
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OfficeSuite

Die Windows-Applikation OfficeSuite stellt allen vieltelefonie-
renden PC-Nutzern umfangreichen Funktionen und Optionen
fur das Anrufmanagement zur Verfligung. Dazu gehéren: der
Anrufmanger zum Aufbauen, Annehmen und Beenden von
Anrufen per Tasten- oder Mausklick, die Anwesenheitsanzeige
anderer Teilnehmer, das Telefonbuch und das Journal.

Die Integration in Microsoft Outlook und die Anbindung an
Microsoft Exchange sorgt flir den Abgleich der Kalenderinfor-
mationen und damit aktueller Prasenzanzeige. Ferner ist der
Zugriff auf unternehmensweite Telefonblicher zusatzlich zu
den personlichen Kontakten sichergestellt.

Die Prdsenz- oder Anwesen-
heitsanzeige nutzt den Kalender
der Mitarbeiter um deren
Verfugbarkeit anzuzeigen.

Vorteile von TWP

¥ Alle Funktionalitaten werden lber die Web-Technologie
bereitgestellt (u. a. Anrufkontrolle, Einstellungen von
Endgerateeigenschaften, Pop-ups zu Anrufen und die
Anbindung von Telefonbtichern)

¥Anbindung an das unternehmenseigene Informations-
system (u. a. Datenbanken, XML, Webserver und Fach-
anwendungen)

$Moglichkeit des Mehrfirmenbetriebes mit getrennten
Domanen, Benutzern und Telefonbtichern
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Die Zentrale fiir alle lhre
Kommunikationswege - TWP

TWP (Telephony Web Portal) bietet Anwendern Zugriff auf
eine breite Palette an Unified Communications & Collabora-
tion Funktionen, die sie fiir ihren Alltag bendétigen - einfach
Uber einen Browser. Sie nutzen E-Mail, SMS, Chat, nehmen an
Audio-, Video- und Web-Konferenzen teil oder laden dazu ein,
haben ihren Kalender und den des Teams im Blick, sehen wer
verfligbar ist und natirlich nutzen sie dieses auch zum kom-
fortablen Telefonieren.

Mit TWP kann der Nutzer ein Telefon an einem beliebigen
Anschluss — Mobiltelefon, Telefon im Hotelzimmer oder im
Home-Office - als sein aktuelles ,Burotelefon” definieren. TWP
vermittelt alle kommenden und gehende Anrufe dorthin.

Die Applikationssuite ist modular aufgebaut und jede Funk-
tion kann individuell aktiviert werden. Das erleichtert den
Uberblick und sorgt fiir die Konzentration auf das Wesentliche.

TWP ist auf dem Applikationsserver der Aastra 470 bereits
installiert. Alternativ kann TWP auch in einer virtualisierten
VMware-Umgebung eingesetzt werden.

¥Durch Browser-Technologie auf unterschiedlichen
Systemen und Endgerdten nutzbar - Windows, Linux,
Mac-0S, Android, PC, PDA, Mobiltelefon/Smartphone,
Tablet usw.

¥ Breites Angebot an Applikationen (u. a. Click to Call,
Pop-up, Konferenzen, Web- und Videokonferenzen,
Chat, Statistiken)

¥Zentralisierte, vereinfachte Verwaltung und Wartung,
auch wenn die Arbeitsplatzrechner ausgeschaltet sind
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Optionen

AMC fiir Nokia

Fiir die liickenlose Erreichbarkeit auf
dem Firmengelinde und auflerhalb
verfiigt die Aastra 400 iiber inte-
grierte Mobilitatslosungen.

DECT und SIP-DECT

DECT und SIP-DECT sind die richtige
Wahl fiir Bewegungsfreiheit auf dem
Firmengeldande oder Campus. Die
Mitarbeiter sind erreichbar, wo immer
sie sich aufhalten: im Lager, in der
Werkstatt, im Besprechungsraum, in
der Kaffeekiiche, drauBen auf dem
Firmengelande oder im Keller.

Die DECT-Technologie (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications) bietet
stets eine zuverldssige Gesprachsqualitat
- selbst bei hohen Gesprachsdichten
auf kleinstem Raum, da DECT in einem
reservierten Frequenzband arbeitet.
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AMC fiir Blackberry

SIP-DECT bringt mobilen Komfort in
VolP-Netzwerke. Ideal ist der Einsatz von
SIP-DECT daher fur alle Unternehmen,
die bereits Uber eine VolP-Infrastruktur
verfligen oder diese planen. Neben der
reinen Telefoniefunktion bietet SIP-DECT
ein Messagingsystem, in dem die DECT-
Telefone Textnachrichten senden und
empfangen kénnen - auch von externen
Applikationen.

Die Alarmierungsfunktion eignet sich fir
Unternehmen mit erh6htem Anspruch
an die Sicherheit der Mitarbeiter oder
dem unterbrechungsfreien Betrieb von
Anlagen und Maschinen. Dariiber hin-
aus lassen sich DECT-Telefone im Funk-
netz lokalisieren. Fir Umgebungen mit
stark reflektierenden Flachen, wie diese
in der Praxis in Hochregallagern oder
Maschinenhallen zu finden sind, sorgt
DECT XQ fir eine hohe Sprachqualitat
trotz des schwierigen Umfeldes.

AMC fiir iPhone

Fixed Mobile Convergence
- erreichbar wie, wann
und wo man will

Die Erreichbarkeit fiir Kunden ist oft
der Wettbewerbsvorteil, der iiber die
Vergabe von Auftragen entscheidet.
Der Kunde mochte nur eine Nummer
anrufen, um seinen Ansprechpartner
sofort zu erreichen, auch wenn dieser
mal nicht im Biiro ist.

Fixed Mobile Convergence (FMC)
integriert die Mobiltelefone von Mitar-
beitern in die Aastra 400 wie die System-
und DECT-Telefone. Fiir ankommende
und abgehende Gesprache wird immer
dieselbe Rufnummer genutzt (One
Number Concept), ndmlich die ,Durch-
wahl” des Unternehmens.

Der auf den Mobiltelefonen installierte
Aastra Mobile Client (AMC) stellt den
Nutzern die Funktionen des Kommu-
nikationsservers in der gewohnten
Bedienphilosophie des Blackberrys,
iPhones, Nokias u.a. zur Verfligung. Dazu
gehoren z. B. Telefonbuch, Konferenz-
schaltung, Riickfrage, Weitervermitteln,
Abfrage der Voicemail Box. Gleichzeitig
steuert der AMC den Prasenzstatus.
Wenn der Teilnehmer tber sein Mobil-
telefon telefoniert, wird dieser als
besetzt angezeigt.



Aastra setzt auf offene Standards und schafft damit den
Freiraum, die Aastra 400 in Fach- und Branchenl6sungen
zu integrieren. Die offene Systemarchitektur und die
Anwendung weltweiter Standards garantieren die
technologische Unabhéangigkeit und Zukunftssicherheit
der Aastra 400 Familie.

Neben SIP gewahrleisten Protokolle wie XML, LDAP, KNX und
TAPI die einfache und effiziente - vor allem aber einwand-
freie — Integration verschiedenster Losungen. Dazu zdhlen
kundenspezifische Applikationen ebenso wie die Vernetzung
in gewachsenen Systemumgebungen.

Vielféltige Schnittstellen der Aastra 400 bieten die Mdglich-
keit, mit verschiedenen Applikationen zu kommunizieren.

Schnittstellen Aastra 400 (u.a.)

% 1st-party-CTl via LAN
¥ Exchange 2007/2010 Kompatibilitat

¥ Hotel Management Schnittstellen mit:
» Automatischem Check-in/Check-out
» Automatische Externwahl-Sperre beim Check-out
e Zimmerstatus
» Weckruf
* Gesprachsdatenerfassung

% Outlook Integration
% TAPI-Schnittstelle

¥ Integration externer Verzeichnisse, z. B. LDAP
und Active Directory.

Aastra 6739i

Aastra 6700i SIP-Telefone

Der offene SIP-Standard (Session Initiation Protocol) ermég-
licht Kompatibilitdit und macht die Aastra SIP-Telefone
universell einsetzbar. Dank der Integration in die Aastra 400
unterstitzen sie Systemleistungsmerkmale. Die Bedienung
lasst sich optimal an die eigenen Bediirfnisse anpassen, da
die Belegung der Tasten individuell gestaltet werden kann.
Vollduplex Freisprechen und die Hi-Q Breitband Audiotechno-
logie sorgen fiir beste Klangqualitdt und Sprachlbertragung,
bis zu 9 Leitungstasten, viele Tasten fiir Funktionen und das
Besetztlampenfeld qualifizieren die Aastra 6700i besonders
fir den Einsatz in der Unternehmenskommunikation.

Aastra 5380ip/5380

Aastra 5300/ 5300ip digitale und IP-Telefone

Die Aastra 5300 Systemtelefon-Familie besteht sowohl aus
digitalen als auch aus IP-Telefonen. Diese decken die vielfal-
tigen Anspriiche der modernen Geschéftstelefonie optimal ab.

Dank integrierter Fox- und Navigationstaste féllt die Bedie-
nung der Aastra 5300-Systemendgerdte besonders leicht.
Mittels der zentralen Navigationstaste wird der Benutzer
rasch und strukturiert durch das Menu gefiihrt. Gro3e Tasten
mit splirbarem Druckpunkt und intuitive Tastensymbole
unterstltzen die Bedienung. Auf Ergonomie wurde auch bei
der Entwicklung des Horers geachtet.



Bei den Telefonen haben Sie die Wahl
zwischen verschiedenen Design-
Linien und Anschlussarten. Die

Dialog 4223*

Dialog 4200*

Die digitalen Dialog-Telefone verbin-
den hervorragende Tonqualitdat mit
leistungsstarken integrierten Funktio-
nen. Uber individuell belegbare Funk-
tionstasten stehen die haufig genutz-
ten Funktionen oder Rufnummern auf
Tatsendruck zur Verfligung.

*ab Release 1.1, nur an Aastra 470

Bedienung basiert auf der Philoso-
phie: Anwender miissen die Telefone
intuitiv bedienen kdonnen. Die Dis-

Aastra 630d

Aastra 600d

Die erstklassige Sprachqualitdt der Tele-
fone macht mobile Kommunikation zum
Klangerlebnis. Die intuitive Bedienung
sorgt fur eine einfache Handhabung. Fiir
optimale Ubersicht und beste Lesbarkeit
sorgt das grof3e 2"-Display. Polyphone
Klingeltone ermdglichen jederzeit eine
eindeutige akustische Identifizierung.
Der Umgebungsgerauschmonitor kann
auf Wunsch die Klingellautstdrke auto-
matisch an die aktuelle Gerduschkulisse
anpassen. Im Gesprachszustand wird
in lauten Umgebungen die Gesprachs-
lautstérke erhoht und storende Neben-
gerdusche werden herausgefiltert.
Freisprechen und Headsetanschluss
unterstlitzen maximale Flexibilitat.

plays der Telefone unterstiitzen sie
dabei wesentlich.
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Aastra 2380ip

Das Softphone Aastra 2380ip

Mit seinen an die Aastra Systemend-
gerdte angelehnten Funktionen bringt
das Aastra 2380ip vollen Komfort mit
allen wichtigen Telefoniefunktionen
auf den PC. Die Bedienung erfolgt
via Mausklick und Tastatur. Fir die
Gesprachsfiihrung muss lediglich ein
Headset (USB, schnurlos, Bluetooth) mit
dem PC verbunden werden. Per Maus-
klick stehen alle wichtigen Funktionen
(Anrufjournal oder Telefonbuch) zur
Verfligung. Wahrend eines Telefonats
bietet das Softphone alle logischen und
maoglichen Optionen an, darunter Riick-
frage, Weiterleitung und Konferenz-
schaltung.



Aastra 415/430 Tischversion

Aastra 415/430 Rack Version

Die Aastra 400 Familie besteht aus
drei Kommunikationsservern, die die
unterschiedlichen Anforderungen der
Unternehmen abdecken. Sie stellen
alle Telefoniefunktionen und Kom-
munikationsdienste zur Verfiigung.
Die enthaltenen Media Gateways bil-
den die Briicke zwischen IP-basierter
und klassischer analoger oder digita-
ler Telefonie.

Alle drei Kommunikationsserver sind mit
derselben Systemsoftware ausgeriistet
und bieten das volle Funktionsangebot.
Die Aastra 400 Systeme sind fiir den
Einbau in einen 19"-Schrank vorgesehen.
Aastra 415 und Aastra 430 sind zusatz-
lich fiir die Wandmontage geeignet.

Aastra 415/430 Wand

Aastra 415 und 430

Aastra 415 und Aastra 430 kommen in
kleineren Unternehmen und Organisa-
tionen mit bis zu zwolf bzw. 50 Mitarbei-
tern zum Einsatz, in denen bereits eine
gut funktionierende Serverinfrastruktur
existiert. Beide Systeme sind modu-
lar und im Prinzip identisch aufgebaut.
Aastra 430 bietet im Grundsystem
mehr Telefonanschllsse als Aastra
415 und verfligt Uber vier anstelle
von zwei Erweiterungssteckplatzen.

Beide Systeme eignen sich auch hervor-
ragend im Netzwerkverbund im Aastra
Intelligent Network zur Integration von
kleineren Geschéftsstellen mit dem
Hauptsitz eines Unternehmens.

Aastra 470

Aastra 470

Aastra 470 kann zudem mit einem inte-
grierten Applikationsserver ausgestattet
werden. Dieser Server bildet mit dem
Telefonieserver funktional eine Ein-
heit. Unter einer Administrations- und
Benutzeroberflache stellen diese den
Anwendern die Kommunikationsdienste
zur Verfligung, z. B. die Multimediakom-
munikation, die Integration und Zusam-
menfihrung der unterschiedlichen
Dienste wie Sprache, E-Mail, Chat (Uni-
fied Communications) sowie die Unter-
stitzung von Teamwork (Collaboration).

Mit sechs Erweiterungssteckpldtzen
kann die Aastra 470 bis zu 400 Teilneh-
mer verwalten.



Aastra 415 Aastra 430 Aastra 470 AIN Netzwerk
Teilnehmer maximal 20 100 400 600
Freie Steckpldtze fir Erweiterungskarten 2 4 6+1 pro Knoten
Zusatzliche Ausbaumdglichkeiten AIN AIN AIN -
Knoten in privatem transparentem _ ) _ 1440
Netzwerk AIN
Knoten in privatem SIP-Netzwerk 110 110 100 -
Endgerdte Schnittstellen digital/analog/ISDN-S 10/10/6 20/18/12 224/116/28 600/ 600/ 64
Endgerdte insgesamt (inkl. virtuell/GSM) 20 100 600 600
Endgerdte insgesamt (ohne virtuell/GSM) 12 50 400 600
Verbindungen gleichzeitig 12 30 184 250
Aastra IP-Telefone 5300ip 12 50 400 600
SIP-Telefone (inkl. Aastra SIP 6700i) 10 50 400 400
Aastra digitale Telefone 5300 10 40 400 600
Aastra digitale Telefone Dialog 4200* - - 224 600
Aastra DECT-Telefone 10 50 400 600
Softphone Aastra 2380ip 10 50 400 600
Vermittlungstelefone (Aastra 5380/5380ip) 4 8 32 32
Vermittlungsplatze (PC-basiert) 4 8 32 32
Analoge Endgerate 10 18 116 600
ISDN-Endgerdte 10 50 224 600
Mobiltelefone integriert 20 100 255 255
ISDN-Schnittstellen BRI (2 B-Kandle) 4 8 56 64
ISDN-Schnittstellen PRI (30 B-Kanale) 2 4 14 32
SIP-Trunk-Kanéle 16 32 240 240
SIP-Anbieter / SIP-Benutzer-Accounts 10/ 500 10/500 10/ 500 10/ 500
Analoge Amtsschnittstellen FXO 4 8 - -
Ethernet System-Schnittstellen 2x100BT 2x100BT 3x1000BT pro Knoten
Applikationsserver extern extern |nteg;:teg:noder |nte2;|teer;cnoder
CTI 1st-Party via LAN, Benutzer gleichzeitig 10 32 32 32
Voicemail integriert integriert integriert pro Knoten
Voicemail-Aufnahmekapazitat [Min.] 400 400 600 pro Knoten
Voicemail-Aufnahme- und Wiedergabekanale 12 12 16 pro Knoten
Automatischer Vermittler (IVR) integriert integriert integriert pro Knoten
Automatischer Vermittler Audiokanale 12 12 30 (46) pro Knoten
DECT-Schnurlosldsung integriert integriert integriert integriert
DECT-Basisstationen 4 / 8 Kanale 10/5 20/10 224/112 255/255
DECT-Non-DECT-Verbindungen gleichzeitig 10 20 50 250
Fixed Mobile Convergence Lésung (FMC) integriert integriert integriert integriert
IP-Media Gateway (VolP-Gateway) integriert integriert integriert integriert
IP-Media Gateway Kanale G.711 / G.729 8/8 18/18 250/ 140 320/250
VolP: Fax over IP Kandle T.38 1 2 142 pro Knoten
Kjor:;—Media— und Signalisierungsverschlisse- SRTP /TLS SRTP /TLS SRTP /TLS SRTP /TLS
VolP: Line-Echo Unterdriickung G.168 G.168 G.168 G.168

VolP-Datensicherheit, unterstitzte Standard-
protokolle

SRTP, TLS, AES, HTTPS

SRTP, TLS, AES, HTTPS SRTP, TLS, AES, HTTPS SRTP, TLS, AES, HTTPS

*ab Release 1.1
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Recredpre Inhaber. Technische Anderungen und Lieferméglichkeiten vorbehalten.

Aastra Deutschland GmbH
ZeughofstraBBe 1

10997 Berlin - Germany
info.de@aastra.com
www.aastra.de

Uber Aastra

Aastra Technologies Limited (TSX:
LAAH") ist eines der fihrenden Unter-
nehmen im Bereich der Unternehmens-
kommunikation. Seinen Hauptsitz hat
Aastra in Concord, Ontario, Kanada.
Aastra entwickelt und vertreibt inno-
vative Kommunikationslésungen fur
Unternehmen jeder GroBBe. Mit mehr
als 50 Millionen installierten Anschliis-
sen und einer direkten wie auch indi-
rekten Prasenz in mehr als 100 Landern
ist Aastra weltweit vertreten. Das breite

Portfolio bietet funktionsreiche Call
Manager fir kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie hoch skalierbare Call
Manager fiir GroBunternehmen. Inte-
grierte Mobilitatsldsungen, Call Center-
Losungen und eine grof3e Auswahl an
Endgeraten runden das Portfolio ab. Mit
einem starken Fokus auf offenen Stan-
dards und kundenindividuellen Losun-
gen ermoglicht Aastra Unternehmen
eine effizientere Kommunikation und
Zusammenarbeit.

Besuchen Sie die Aastra Web-Seite fiir weitere Informationen:

Aastra Telecom Schweiz AG
Ziegelmattstrasse 1

4503 Solothurn - Switzerland
T +41326553333

F +4132 6553335
www.aastra.ch

Aastra Austria GmbH
Schonbrunnerstrasse 218
Stiege B, 6. Stock

1120 Wien - Austria
T+4318131370-0
www.aastra.at

Copyright © 2011 Aastra Deutschland GmbH. Aastra und das Aastra Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Aastra
Technologies Limited in den USA, Kanada, der EU und anderen Landern. Alle anderen Marken und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen
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